E.K.W. Erd- und StraRenbau Ernst Karl GmbH & Co. KG
DorfstraBe 73
25364 Westerhorn

Werk: Westerhorn

ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. 6505-01

ph

ErnstKarl = Wasterhorn
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Beton-RC 0/45 mm
Sortennummer: 6505

Kiassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von
Wasserschutzbereichen innerhalb van Wasserschutzbereichen
unglinstig giinstig glinstig
WSG Il A WSG Il B
Lehm, Wasser-

Sand Schiuff, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Ton Lehm, Lehm, ehm,
Schluff, Schiuff, Schiuff,

Sand Ton Sand Ton Sand Ton

Einbauweise

-

Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden

2 |Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfastigung unter gebundener Deckschicht

3 |Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebunderrier Deckschicht

Verfiillung von Baugruben unter gebundener Deckschicht

Verfiillung von Leitungsgriben unter gebundener Deckschizht

Asphaltiragschicht (teilwasserdurchlgssig) unter Pflasterdecken und Plattenbelégen, Tragschicht hydraulisch

Igebunden (Dréanbeton) unter Piflaster und Platten
Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchléssiger
Fugenabdichtung

-~

|Schottertragschicht (ToB) unter gebunderner Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Wille gemaR Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfilllung von Bauwerken im

2 |Béschungsbereich in analoger Bauweise

10 |Damme oder Wille gemaR Bauweisen E nach MTSE

11 |Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelégen

12 {Deckschicht ohne Bindemittel

ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbaui bis 1 m Dicke ab Planum sowie VerfGllung von
|Baugruben und Leitungsgraber unter Deckschicht ohne Bindemittel

13

14 |Bauweisen wie 13 unter Plattenbelédgen

15 IBauweisen wie 13 unter Pflaster

Hinterfilllung von Bauwerken oder Béschungsbereich von Didmmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht soie

1 Hinterfillung analog zu Bauweise E des MTSE

P

17 {Damme und Schutzwille ohne MaRnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht
Bestandteil dieser Kategorisierung !




